] NOTE GENERALI ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI IMPIANTO TERMOMECCANICO IMPIANTO TERMOMECCANICO LEGENDA SIMBOLI - COMANDI wus1t00 i svon LEGENDA SIMBOLI - MISURA st s 00
| | IN PIANTA
‘ J | presenti elaborati sono validi solo ai fini impiantistici. Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi o freddi in fase liquida o vapore degli impianti devono CASSETTA A 4 VIE N FANTA COLLETTORI IMPIANTO A VENTILCONVETTORI c d | Regolat fi |
‘ | Per quanto riguard tuali dili descritte negli elaborati impiantistici si t te che | ibentat teriale isolante il cui inimo e" fissato dall te tabella (conf ionati i i~a ispezionabi T omando manuaie egolatore (segno grafico generale)
‘ ‘ quanto riguarda eventuali opere edili descritte negli elaborati impiantistici si tenga presente che le essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo e' fissato dalla seguente tabella (conforme CON VENTILATORE CENTRIFUGO A 3 VELOCITA' o INVERTER E Posizionati in cassetta metallica ispezionabile
\ ‘\ indicazioni sono da intendersi di massima e devono essere verificate e concordate con la D.L. prima al DPR 412/93) in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttivita' termica utile VERSIONE 2 TUBI Diametro @1"1/4
| ' i 1 i i ° i ° . . . . . .
‘ | dell esecuzione. _ del materiale |so|ant_e_es'press_a in W/m C'_alla temperatura di 40°C. _ S E Completi di: F] Servomotore elettrico Regolatore ambiente con sonda di Temperatura incorporata
‘ ‘ Le botole d'ispezione dovranno essere coordinate con la D.L. Per valori di conduttivita' termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella, i valori minimi dello ) @ _ Valvole generali di intercettazione a sfera
“ “ Gli staffaggi a soffitto dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. strutturale spessore dell'isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella stessa. VENTILCONVETTORE Taglia 1 2 3 4 5 _ Termometri su mandata e ritorno
| Ove necessario ¢ ubazioni dowranno essere dotate i apposit stlfagai con punii fiss, puni scorrevol, — Velosita 1 (MIN) ~——="" | Colettore di mandata completo di = Servomotore elettromagnetico D&M Regolatore ambiente con sonde di Temp. e umidita incorporate
| J P P Conduttivita Potenza (45/40°C @ 20°C KWt 11 [1,67 |2,58 |2,94 |5.28 —===ms | - valvole di intercettazione circuiti
‘ necessario . , ( @ ) : , , , . S ——
| Termica utile Diametro esterno della tubazione (mm) Potenza (7/12°C @ 27°C 50%)  kWf 1,15 |1,95 |2,65 2,79 |5,34 Collettore di ritorno completo di: Redol
— La prevalenza delle pompe e la capacita' dei vasi di espansione sono indicative e devono essere definite in dell'isolante ﬁ Portata aria m3/h 260 300 380 1460 750 SUSCHEMA ) Valvole diintercettazione CIrCUI.t-I F Servocomando elettrotermico E egolatore montato su servocomando
base alle apparecchiature installate e al tracciato costruttivo delle tubazioni. Wim°C) | <20 da20a39 | da40a59 | da60a79 | dasg0a99 > 100 Potenza sonora dB(A) 35 |35 (41 |39 44 Gruppo g/' tlestla di nfwandatj\ completo di.
— ; ; . ite di cari 0 - alvola a sfera a due posizioni .
| if}f(evttg\?ecggﬁiﬂﬁf;;?o?e'\lgodnﬂ;|\;?(I)\_/0|e di regolazione deve essere definito in base alle perdite di carico 0.030 3 9 = 23 37 0 ] EN Velocita 2 (MED) M% i Valvola automatica di sfogo aria < Comando a membrana (pneumatico) Manometro
‘ “ Potenza (45/40°C @ 20°C) kWt 1,47 12,21 |3,21 |4,05 |7,37 - Portagomma di carico / scarico
| 0,032 14 21 2 4 44 . . D“&T%ﬁ@%ﬁ’& . e .
“ | 9 36 0 $ Potenza (7/12°C @ 27°C 50%) kWf 1,46 |2,52 (3,19 4,04 |7,47 Gruppo di testa di ritorno completo di = Contatt iliario di fi { _-_bar . .
| \ 0,034 15 23 31 39 44 48 Portata aria m3/h 360 (410 |500 |680 |1100 - Valvola a sfera a 3 posizioni ontatto ausiliario di finecorsa eﬁﬂ Manometro differenziale con doppio pressostato (uscite tipo contatto puiito)
| Pot B(A 47 4 campo pressione differenziale indicato su schema
o LEGENDA FLUIDI TERMOVETTORI 00% | 17 25 3 43 a7 52 ptenza sonora e P - Aaccobypass <
“ “ . . CFC . - Portagomma di carico / scarico © Pulsante
| \‘ _ 0,038 18 28 37 46 51 56 — go:'ltata d'acqua di Progfﬂtt?_ o I’h 223 4:237 521 625 1222 Sistema completo di cassetta metallica da incasso ispezionabile 4 - bar
| 1 M/R Acqua calda termovettore (Alta/Media Temperatura) ECF/IS% 0,040 20 30 40 50 55 60 ollegamento con tub. Multi Q_e mm ‘2’12 ”206 ‘2’206 ”206 ‘2’2% avente dimensioni indicative di massima (L x A x P): - e - Manometro differenziale
‘ “ 0042 2 i mm . . . . . DIMENSIONAMENTO _ fino 4 attacchi 400 x 500 x 100 mm @ Spla o Iampada luminosa di segnalazione 4 campo pressione differenziale indicato su schema
- MR A da t ttore (Bassa T t | - > = = = " Dimensioni mm L [600 [600 600 |820 |820 -+ altacehi - dasabattacchi 600 x 500 x 100 mm
| \ N B cqua calda termovettore (Bassa Temperatura) 0,044 24 35 46 58 63 69 o A leoo 1600 |60 820 820 - da7af0attacchi 800 x 500 x 100 mm " bar
| \ 0,046 26 38 50 62 68 74 mm P (300 |[300 (300 |310 |310 y Trasduttore di pressione differenziale
| w‘ \\ o — M/R Acqua refrigerata temperata termovettore 0048 28 py ” o6 - - copice Dimensionamento collettore indica.to sull'elaborato grafic.o:. L E G E N DA S I M B O L I - F L U I D I j@ campo pressione differergia,e indicato su schema
\‘ “ \ 7 ’ Dimensioni cornice mm L 750 1750 1750 11000 [1000 ...+... attacchi [n°attacchi mandata + n°attacchi ritorno] (UNI 9511-1989, UNI 1861-2000)
‘ \ ’—‘ 0,050 30 44 58 A L4 84 mm A [750 750 750 1000 [1000 Valvola - segno grafico generale (stesso DN della tubazione)
“ “ @' @ jji e N M/R Acqua refrigerata termovettore e COLLETTORI IMPIANTO A RADIATORI N filettata per diametri%nang flangiata ger diametri superiori. PN 120% del valore malesimo raggiungibile Q—® Sonda dl preSSione
‘ \ ( N ( YN - CATEGORIA A: Cantine, Garages, Tubazioni esterne, Locali caldaia o ove specificato a progetto DIMENSIONAENTO Dimensionamento del ventilconvettore indicato sull'elaborato grafico: — Posizionati in cassetta metallica ispezionabile P - rangiata p periort ° ggiungibre.
‘ \ ~— I spessori minimi dell'isolamento termico pari al 100% di quelli indicati in tabella Taglia ... Taglia... [1,2,3,4,..] Diametro @1"1/4
| ‘ ik R i 9 3Vel / Invert R o Valvola d hi <P] Pressostato
| w‘ 18T N I — M/R Acqua gelida termovettore - CATEGORIA B: Montanti verticali, posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, . " b [2 j nverter] Completi di: >< alvola da mantenere chiusa
\ “ e —— N — RaME 8635 MM <Al m - —— — y | verso l'interno del fabbricato o ove specificato a progetto . Tubi e TUD 2,41 @ - Valvole generali di intercettazione a sfera
‘ ‘ . Rame 29,52 mm - Al o . spessori minimi dell'isolamento termico pari al 50% di quelli indicati in tabella - Termometri su mandata e ritorno . .
| ‘ e e e Sl M/R Acqua calda / refrigerata termovettore : : e . ! Valvola a tre vie Py Pressostato di blocco
| \ | "D T DNy L T q 9 - CATEGORIA C: Strutture non affacciate ne' all'esterno, ne' su locali non riscaldati o ove specificato Modello: Aermec FCL / FCLI o equiv., taglia: 32 |42 |62 |82 122 Collettore di mandata completo di: I
| “ ! spessori minimi dell'isolamento termico pari al 30% di quelli indicati in tabella [ ——eena— Collett V:::jlyqlte di |nterce|ttet12|gpe circuiti -
| | B — e . M . . H R
| \ ] I (T NN NN NN N N 2 N N N L NS M/R Acqua di Pozzo - CATEGORIA A+B: Tratti esterni (intercapedini, cunicoli in piena terra esterni al fabbricato, VENTILCONVETTORE MEDIA PREVALENZA O alvol o o cireut b li>s Valvola a sfera a due / tre vie (stesso DN della tubazione) J—1Pu Pressostato di minima
‘ | | N passaggi aerei esterni) o ove specificato a progetto Taglia 1 % CON VENTILATORE CENTRIFUGO A 3 VELOCITA' o INVERTER SUSCHEMA Gruppo di testa di mandata completo di:
] e spessori minimi 150% di quelli indicati in tabella VERSIONE 2 TUBI ~ N . . . ; ;
Ll i - - Valvola a sfera a due posizioni ?ﬁ - Pref Pressostato di massima
i Y4 I (1SN NN NN P P P T Bttt M/R Acqua di torre evaporativa - CATEGORIA A+A: spessori minimi dellisolamento termico pari al 200% di quelli indicati in tabella Batteria a 4 ranghi M% ~ Valvola automatica di sfogo aria Valvola di zona a tre vie con tee di by-pass e
\ | I | i i . . .
| i — - CATEGORIA A+A+A: spessori minimi dell'isolamento termico pari al 300% di quelli indicati in tabella Ventilatore centrifugo %%%% - Portagomma di carico / scarico T .
! [ [ Gruppo di testa di ritorno completo di i ermometro
| | — [ "N\ T M/R Acqua glicolata solare termico VENTILCONVETTORE Taglia 1 9 3 4 5 i pp g tosta di torno & Or;iZioni Y Valvola a farfalla (stesso DN della tubazione) O—@
/ L Taglia 2 e Att bypass P
\ << . . s CODICE - acco .
“ ‘ " Acqua di espansione Per tutte le tubazioni destinate ESCLUSIVAMENTE a FLUIDI CALDI si prescrive la realizzazione della Velocita 1 (MIN) . - - Portagomma di carico / scarico DK Valvola a cuneo gommato (stesso DN della tubazione) O—® Sonda di temperatura
S coibentazione mediante tubi flessibili o materassini posizionati ad uno o piu strati in materiale elastomerico orzzontale Potenza (45/40°C @ 20°C) kWt 0,98 11,59 11,96 |2,94 3,32 Mi..... Sistema completo di cassetta metallica da incasso ispezionabile
. . . . o g °, o 0,
N sintetico a celle chiuse, con le seguenti caratteristiche: llzotenza (7112°C @ 27°C 50%) ng/;h ?2%3 12160 §g84 ‘211906 21508 avente dimensioni indicative di massima (L x A x P): ) Valvola di regolazione a due / tre vie
et \qui i - conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m; ortata aria m 5 : : : i
}o&a ,,,,,,,,, Gas e liquido refrigerante J class: ; :1 II reazio:1 aad 'c uperi g AT e o bl A bl el DIVENSIONAMENTO . ) fino 4 attacchi 400 x 500 x 100 mm D@ % Kvs ..m3/h | Diemelro: mdicato su schems Autorts (<vs):incicata u schema @f® Sonda di temperatura da canale
I g - campo d'impiego da -40 a +105 °C; Taglia3/4 Potenza sonora dB(A) 37 37 43 46 40 ... attacchi h da 5 a 6 attacchi . 600 x 500 x 100 mm
verticale - .
} g Isolamento termico - resistenza alla diffusione del vapore 3000 N da7 a 10 attacchi 800 x 500 x 100 mm = Valvola a diaframma Sonda di temperatura esterna
T - tipo K-flex EC o superiore Velocita 2 (MED) . . .. . ) 7
! } ; Potenza (45/40°C @ 20°C) KWt 1,69 |2,67 [3,20 4,17 |5,78 Dlmen5|onamento collettore mdlca_to sull'elaborato graflc_o:_ =
<F ! Per_tutte .Ie tubazioni qutinat.e a FLU”.DI FREDPI o ST.AGIONALME.NTE FREDDI i prescriv_e? la . Potenza (.7/1200 @ 27°C 50%) kW 1,67 1267 13,28 14,15 15,98 +... attacehi [n°attacchi mandata + n"attacchi ritorno] oK Valvola di bilanciamento con dispositivo Venturi completa di prese pressione ad innesto Sonda di temperatura e umidita esterna
£ } . . realizzazione della coibentazione mediante tubi flessibili o materassini posizionati ad uno o piu strati in Portata aria m3/h 235 |385 (472 |600 |730 ——— RH
gl Ch lave d | |ettu ra TU BAZ I O N | materiale elastomerico sintetico a celle chiuse adatto per refrigerazione, con le seguenti caratteristiche: Prevalenza utile Pa 47 |49 |50 |50 |50 RADIATORI A COLONNE IN ACCIAIO
f_ | - conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m °C Taglia 5 Potenza sonora dB(A) 57 |51 |54 |57 |56 (000000 Attacchi Alfo - Basso % Regolatore a pressione differenziale costante con capitare di presa pressione Termostato
all I - classe 1 di reazione al fuoco verlcalo ({00 ),
‘ Materiale } o _ o E . . Completo di:
E \ } ?:gsﬁgncjz;mg;:gd?fg 2ic?n0ea d;|1 3: oc;e 7000 zorl'ltata d acctqua di tprgg(:/:tc:t_ @ Vi 228 422 56232 7122 1220 ﬂﬂﬂ:ﬂ{}ﬂﬂ - detentore, valvola termostatizzabile e testina termostatica meccanica Valvola di intercettazione e preregolazione - . .
Sl [diametro esterno.diametro interno] oppure [diametro] x [spessore] ¢ r p : ollegamento con tub. Multi e mm 2} o} I} 2 I} ) volina di sf : | D{ﬁ - : : o—Ti Termostato inserzione
el tipo K-Flex ST valvolina di stogo aria manuale con capillare di presa pressione
ol o _ - tipo K-Flex ST o superiore Qi mm 15 |20 |20 .20 |.26 H’H‘”’H’H‘H’H - staffe di sosteano a muro
o [Categoria isolamento termico secondo DPR 412/93] oppure Collegamento con tu?)azione in multistrato: Valvola di bil - ¢ f i
N ] [Spessore in mm] RACCOMANDAZIONE DI POSA: Dimensioni mm L 570 |800 |1050 |1050 [1150 ’ : 2... alvola di bilanciamento con flussometro o Termostato di sicurezza
| | Niulti 332.26 - B Tale isolante termico deve garantire inoltre I'impermeabilita al vapore acqueo atmosferico verso le mm A |460 |460 |460 |460 |560 - ©16.11,5-Cfinoa 1700 W ..m3/h Diametro: indicato su schema, Portata di taratura: indicata su schema
} } ’ tubazione nei limiti di temperatura e di pressione parziale del vapore acqueo atmosferico, che si possono SU SCHEMA mm P 220 |220 |220 |220 |220 copice - 920.15-C oltre Valvola di b diff ial |abil @E —
I Tutti i diametri delle tubazioni indicati negli schemi con la notazione DN.... indicano il diametro nominale verificare negli ambienti suddetti: cio & signigficativamente importante per i fluidi freddi o stagionalmente Dimensionamento radiatore indicato sull'elaborato arafico: Dﬁ(lg'b'ar Diaamt:{rg ﬁdic;to S{Ejfmsa P:esggrigizslfﬁfin'fcgtgjsc:]eema Bitermostato di blocco e regolazione
! interno (utile). Il diametro utile dovra quindi essere NON INFERIORE a quello indicato, indipendentemente freddi in quanto se non viene garantita l'impermeabilita al vapore si possono avere fenomeni di N N Dimensionamento del ventilconvettore indicato sull'elaborato grafico: Y N/ (h °col N/ In°el 9 til (el / Talt h ' ' ' o
‘ . . i ; - : . : condensazione superficiale e quindi alla lunga di gocciolamento, oltre a compromettere le caratteristiche > Taglia ... [1,2,3,4,..] - (col) /... (el) /... (h)  [n°colonne] (col) / [n°elementi] (el) / [altezza] (h)
F dal materiale di fabbricazione della tubazione (acciaio, multistrato, rame, materie plastiche ecc...) - ' g 2,3, 4, W @ DT40°C t W @ deltaT radiat biente 40°C
} \ dell'isolante e della tubazione. [3Vel / Inverter] ~We o [potenza] W @ deltaT ra fafore-amblente 4. @l Valvola termostatica Sonda di CO2
ik Sono da prevedersi punti alti con spurgo aria e punti bassi con rubinetti di scarico, opportunamente Onde evitare questi fenomeni, Ia sigillatura del materiale isolante sul componente isolato deve essere fatta [Can.MP = Vers. Canalizzata Media Prevalenza T .. W@ DT50°C [potenza] W @ deltaT radiatore-ambiente 50°C
| | convogliati in pozzetti predisposti mediante tubazioni in PE (<80°C) o acciaio zincato. con| Ut'"z.z‘t) (ti_el collan:e a corréedl? del materiale ?_spart\so e 'apposizione di nastro adesivo anticondensa in comee Can.MP.PAF = Vers. Canalizzata Media Prevalenza Presa Aria Frontale] we(col) /... (eD)/ ... (h) . - .
! gomma sintetica a protezione della giunzione realizzata. FC.] ...wgg%gcg O Valvola per terminali (stesso DN della tubazione) 4::% Indicatore di livello visivo
‘ P P
7 { \ ) \ ) Il materiale isolante & applicato per i diametri disponibili in forma tubolare; per i diametri non disponibili o OMENSIONAMENTO
|| MATERIALE TUBAZI O NI per i pezzi speciali si utilizza in forma di lastra. Taglia ... Modello: AERMEC FCZ / FCZI 0 equiv., taglia:  [250 |350 |450 (550 [950 @ Rubinetto di scarico J;@ Sonda di livello
(. .%
o ° Tubi s
il c@® Tutte le tubazioni in vista nei tratti interni all'edificio dovranno essere complete di finitura in materiale TERMOARREDO ELETTRICO IN ACCIAIO @ ; ; PN L R
\ €< Can.MP ) - : Rubinetto per prelievo campioni ~7 Sonda di livello radar
1k 28 F L U I D | TE RM OVETTO RI E I D RI COSAN ITARI plastico tipo ISOGENOPAK, completo di bordature e nastrature ove necessario. an Tensione di alimentazione 230Vac 17 perp P <
| 183 Tutte le tubazioni in vista nei tratti esterni o nelle centrali tecnologiche dovranno essere complete di finitura e VENTILCONVETTORE BASSA PREVALENZA Grado di protezione IP54
i es Acc TUBAZIONI in ACCIAIO in LAMIERINO DI ALLUMINIO bordato e calandrato fissato con viti INOX autofilettanti, posato con chiusura Taglat e | CON VENTILATORE CENTRIFUGO A 3 VELOCITA' o INVERTER conicE COmP'?tO di: tato di regolazions & . bient DE Valvola a galleggiante Interruttore di livello a galleggiante
| } = O Realizzate in tubo di acciaio saldato con processo Fretz-Moon tipo gas UNI EN atta ad ewtarg Ia.per‘?etrazmn(.e dell acqua a!l |nterno .delle strato di ]solanFe. o _‘—‘_E VERSIONE 2 TUBI - ermosI ato di ll'ego:mone1 gmpera ura ambiente ik O
L8 g 10255 serie L1 filettabile UNI-ISO 7/1 fino al diametro di g1"% Tutte le tubazioni all'interno di cavedi chiusi, cunicoli o comunque in vani non raggiunti dalla luce naturale Batteria a 4 ranghi - cavoe eﬂFIE}O ungnezza 1,2 m termlna?te con presa schuko
} | =7 Realizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo tipo gas UNI EN 10255 serie media potranno essere prive di finitura purché il materiale isolante utilizzato abbia caratteristiche di indeperibilita e Ventilatore centrifugo - IermOfSta'tg.llntg.me di |3V0FtO ta{ato '13170(ch E] Ammortizzatore del colpo d'ariete Livellostato
} } R ﬁ|ett?bi|e U.NI'ISO 7./1 pgr_diamgtri > 1" < 66". o . stabilita nel tempo, oltre che assenza di sfibramento. : set;?g :iséc;s?eg;nsclc:fwizrg aratwo a g
ik Realizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo per impieghi a pressione EN 10216-1 ) o ) ) ) o VENTILCONVETTORE Taglia 1 2 3 4 5 Tadlie di ibili:
Ll per diametri > 26" Le valvole, gli organi di intercettazione e regolazione, le pompe, gli scambiatori di calore, le curve, le Taglia 2 " vertcale _ DIMENSIONAMENTO aglie disponibili: Valvola di sicurezza (g e pressione di taratura indicati su schema) <>—® Misuratore di portata
1 flange, le cartelle e tutti gli organi idraulici attraversati da fluidi caldi o refrigerati dovranno essere coibentati ] Velocita 1 (MIN) - 400w 764 x 500 mm
‘ ? con i medesimi spessori d'isolamento delle tubazioni correnti ad essi collegate. Pot 45/40°C @ 20°C KWt 077 1109 187 1227 289 W - 700W 1196 x 500 mm
i i TUBAZIONI in ACCIAIO ZINCATO otenza { @20%) A I e - 700W 1520 X500 mm i scari i i it i i i
ok Potenza (7/12°C @ 27°C 50%)  kWf 0,80 |1,06 1,89 |2.41 |2,91 1000W 1808 x 500 Kl Valvola di scarico termico ad azione positiva 0—@} Misuratore di portata a turbina
I Realizzate in tubo di acciaio saldato con processo Fretz-Moon tipo gas UNI EN Portata aria m3/h 110 1140 |260 [330 |400 - x 500 mm
LI 10255 serie L1 filettabile UNI-ISO 7/1 fino al diametro di 81"
il » 4 apiie U ) ) ) ) Potenza sonora dB(A) 31 |35 |34 |37 |42 Di ; to indicato sull'elaborat fico:
N Realizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo tipo gas UNI EN 10255 serie media Imensionamento Indicato sull'elaborato grafico: e Misuratore di flusso
; i i ; " Taglia 3 v i i
| ISOLAMENTO E FINITURA TUBAZIONI IN ™ oo | uecuszuem " s e oot o
ik Zincatura ad immersione a caldo secondo la Norma EN10240-A1 ed al Decreto ——] Potenza (45/40°C @ 20°C) KWt 109 1158 244 1312 |414 7 ubinetto manometro campione a tre vie completo di manometro
| : ° f [] e , , , , s
| } ] 6 Aprile 2004 n°174 del Ministero della Salute. F U NZ I O N E D E LL AM B I E NTE D I POSA Potenza (7/12°C @ 27°C 50%)  kWf 1.06 [1.55 |2.46 |3.21 413 g\ Flussostato
L Portata aria m3/h 160 |220 |350 |460 |600
[
i | gUF'AZ'OM in ACCM:J?) || NA(I)S>I(316 . ” Tubazioni in ambienti | Tubazioni n locali NON 2 Tubazionin ocalia Potenza sonora dB(A) 38 |46 |41 144151 LEGENDA APPARECCHIATURE ~ Valvola di non ritorno Interruttore di finecorsa o stato
‘ ealizzate in acciaio inossidabile solubilizzato ricotto resistente alla chiusi maggior rischio in caso di | maggior rischio in caso di i , .
} \ corrosione per acqua sanitaria rif. Norme UNI EN 10312 - UNI EN 10088 - UNI (es cavedi o sottotraccia) incendio incendio (es autorimesse) Tagla4/s poriata dacqua di progetto. , o A el el e C L I MAT I ZZAZI O N E
| EN 10312 - D.M. 174/04 rm=—=e ———o | Collegamento con tub. Multi ~ @e  mm 920 |020 |026 026 026 Filtro ( fi le) P Sonda irraggiamento solare
oo - . o — 1 i , iltro (segno grafico generale
} l Nota: Per il taglio delle tubazioni utilizzare esclusivamente dischi dedicati al ‘ ‘ @i mm A5 |15 1200120 1.20 INPIANTA 2 gnog 9 @
i taglio INOX AISI 316 ISOLANTE | FINITURA | ISOLANTE | FINITURA | ISOLANTE | FINITURA Dimensioni mm L leso |7s0 |1000 |1200 |1200 R UNITA' ESTERNA DI CLIMATIZZAZIONE MULTIATTACCO _
| mm A |500 |500 |500 [500 |500 _ Gas refrigerante:  R32 % Filtro a cartuccia con scarico manuale O : ) Conducimetro
1k TUBAZIONI in ACCIAIO INOX PRESFITTING Elastomerico NO Elastomerico Elastomerico con Alluminio mm P 220 (220 [220 |220 |220 C?mpres§ore tipo: Twin rotary
| Sistema Presfitting costituito da tubi in acciaio inox AISI316L, certificati Fluidi M 3000 u 3000 PVC > 3000 e SU scHEMA n°attacchi: 2 , . . . , . Sonda di umidita relati
ik DIN-DVGW realizzato con materiale Cr-Ni-Mo Nr. 14404/14571 a parete sottile ESCLUSIVAMENTE oppure oppure Dimensionamento del ventilconvettore indicato sull'elaborato grafico: o Filtro desabbiatore ispezionabile con elemento magnetico ‘ onda di umidita refativa
! saldata longitudinalmente, secondo UNI-EN 10088, con trattamento di CALDI Lana pvC Lana Alluminio Lana Taglia.. [1,2,3,4,..] RISCALDAMENTO (Cond|.2|on| di PROGETTO)
1k stabilizzazione che ne aumenta la resistenza alla corrosione, e raccordi del Minerale oppure Minerale Minerale con PVC A (A [3Vel / Inverter] Temp. Ambiente BS: 20°C . . i i o S .
i medesimo materiale. Alluminio m m  Tubi 2 4] , Temp. Esterna BS: -5°C 1...mm | Filtro a Y (diametro fori maglia cestello indicato su schema) Sonda di umidita relativa da canale
\ i idai ita e ri igieni i = i Potenza Termica: 3,00 kWt
| tubi sono esenti da impurita e rispettano le norme igieniche per il trasporto . [Mob = Vers. Mobiletto '
[
} } dell'acqua potabile_. A s_ec_onda Qe_ll'applicazione devono essere scelti gli o-ring di Fluidi conicE Mob.PAF = Vers. Mobiletto Presa Aria Frontale COP: 3,50 [:] Gi ivib ‘ Umidostato
ik tenuta per le condizioni di esercizio. _ - CALDI / Elastomerico Elastomerico PVC Elastomerico N Can.BP = Vers. Canaliz. Bassa Prevalenza RISCALDAMENTO (Condizioni NOMINALI iunto antivibrante
} } Realizzate in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, con giunzioni pinzare REFRIGERATI u > 7000 NO 4 > 7000 Ac|>|ppure U > 7000 con Alluminio Can.BP.PAF = Vers. Canaliz.Bassa Prevalenza Presa Aria Frontale — T b, (t OESIZ/IOBnLIJ - /)15 c
rif. Norme UNI EN 10312 - UNI EN 10088 - UNI EN 10312 - D.M. 174/04 ' uminio Cassaforma = Ventilcassaforma emp. Ambiente : o ___ _ . o _
| | REFRIGERATI e AFS ] Temp. Esterna BS / BU: 716°C I Flessibile di collegamento (DN indicato su schema) Sonda combinata di temperatura e di umidita relativa da esterno
| | } . DIMENSIONAMENTO P T . . kW
] TUBAZIONI in MULTISTRATO o Taglia ... Modello: AERMEC FCZ / FCZI 0 equiv., taglia: (150 |250 [350 |450 |550 otenza Termica 55 kWt
I Realizzate in materiale metalplastico MULTISTRATO con strato interno in COP: 4,5 i . . . . . . s .
N polietilene reticolato PE-XB, strato intermedio in alluminio saldato, strato esterno " Tubi SCOP: 4,4 [ = Resistenza elettrica ad immersione Sonda combinata di temperatura e di umidita relativa da canale
‘ | in polietilene ad alta densita PEHD - Ul Classe di efficienza energetica: A+
| | Cassaforma Potenza assorbita max: 2,05 kWe ah
! NPT e SU SCHENA NV Cavo scaldante autoregolante -m Gruppo di contabilizzazione energia termica e frigorifera
} } TUBAZIONI in POLIPROPILENE REGOLATORE PER VENTILCONVETTORE RAFFRESCAMENTO (Condizioni di PROGETTO) DN Completo di: Misuratore statico di portata ad ultrasuoni (portata nominale e diametro indicati su schema)
j 7 Tipo Aquatherm Fusiotherm SDR 6 o superiore, realizzate in materiale Fusiolen De}_ posizionarsi nelle immedi_ate vicinanze del ventilconvettore o direttamente Temp. Ambiente BS / BU: 26 /19°C . ) ) gzitéizlit;;%r:;c; ?;;al;:):t)uf;)r;:liiz[::g gr}gggordo con le norme EN1434:2004 Classe CE MID)
/5— . PP-R (80) serie tubo SDR 6 (PN20), in accordo con DIN 8077, DIN 8078, DIN EN ?;" mtlemo del ct?][ter del ventilconvettore stesso. Temp. Este_rna_fBS /BU: 35/ 24°$ ]X[ Scambiatore di calore a piastre PP P
g ISO 15874, certificati DVGW on le seguenti funzioni: Potenza Frigorifera: 5,60 kW
) / - comando ventilatore (3 velocita o inverter) EER: 4,50 0 ]
Salita verso PT coice - comando valvola singola / doppia ] % «—\J&% Scambiatori di calore (segno grafico generale) N Pozzetto per sonda di temperatura
Rame TUBAZIONI in RAME per GAS REFRIGERANTE COIBENTATE - dialogo via BUS con il sistema BMS o con il termostato per ventilconvettore RAFFRESCAMENTO (Condizioni NOMINALI)
 Rame |
Realizzate in rame o Temp. Ambiente BS / BU: 27/19°C B ) ) ]
Complete di coibentazione in polietilene a cellule chiuse spessore > 10 mm Costituito clia: DIN Temp. Esterna BS / BU: 35/24°C ><] Stabilizzatore o riduttore di pressione (triangolo piccolo = alta pressione)
e ricoperto da pellicola barriera vapore e antistrappo p>9000 - regolatore compatto o barra i ) ) Potenza Termica: 5,70 kWt
Conforme alla norma EN 12735-1 - eventuale alimentatore se necessario per alimentazione 230 Vac EER: 48
- sonda d! temperatura acqua SEER: 8,5 ﬁ{i Disconnettore idrico
- sonda di temperatura aria Classe di efficienza energetica: A++
: ' . . Pot bit : 2,05 kW
PED TUBAZIONI in POLIETILENE BASSA DENSITA Completo dei seguenti 1/0 otenza assorbiia max e Gruppo di riempimento
Pressione nominale 6 bar @ temperatura < 20°C - comando diretto ventilatore 3 velocita 230 Vac : : .
Conforme alle norme UNI 7990 del 2004 - comando inverter ventilatore 0-10V L|veII_o di potenza sonora MAX: 63 dB(A) 961_ L
ingresso per sonda di temperatura aria aspirazione Scarico condensa @ 20 mm TR w
: ingresso ger sonda tempe?atura acqua caIF::la Dimensioni (LxPxH)mm 870 x 330 x 650 N
PE PN10 TUBAZIONI. in POLIETILENE ALTA DFNSITA - collegamento BUS al sistema BMS Eeso;] . . 46 kg Dispositivo di sfogo aria
Pressione nominale 10 bar @ temperatura < 20°C unghezza massima tubazioni: 80m
Conforme Norme UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 IN PIANTA & SU SCHEMA SONDA PASSIVA DI TEMPERATURA AMBIENTE CON
Dispositivo di sfogo aria manuale
PE PN16 TUBAZIONI in POLIETILENE ALTA DENSITA' POTENZIOMETRO DI CORREZIONE +/- IN PIANTA ¢ SU SCHEMA
Pressione nominale 16 bar @ temperatura < 20°C m Con le seguenti funzioni: UNITA' INTERNA DI CLIMATIZZAZIONE CASSETTA 4 VIE X . i X .
Conforme Norme UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 - variazione setpoint base +/- 3°C (e/o configurabile) Gas refrigerante: R32 Dispositivo di sfogo aria automatico
COPIcE - misura temperatura ambiente mediante sonda
TAVC..] - dialogo via BUS con il BMS o con il relativo regolatore per ventilconvettore RISCALDAMENTO (Condizioni NOMINALI) Y Scarico aperto
Temp. Ambiente BS / BU: 20/15°C
INPIANTA € SU SCHEMA Potenza Termica: 3,2 kWt
VALVOLA DI REGOLAZIONE A SEDE ED OTTURATORE
CON FUNZIONAMENTO INDIPENDENTE DALLA PRESSIONE copice RAFFRESCAMENTO (Condizioni di PROGETTO) Scarico Convogliato con valvola
@l Per bilanciamento, regolazione e intercettazione Temp. Ambiente BS / BU: 27119°C
Idonea per regolazione della portata indipendentemente dalla pressione a monte Potenza Frigorifera: 3,5 kwf Y
Funzione di taratura on-site della portata massima ) ) ] o ] /\
L ] copice Completa di servocomando elettrotermico con le seguenti caratteristiche: Livello di potenza sonora MAX: 52 dB(A) @ @ Elettropompa / Elettropompa a velocita variabile con inverter
N ] - regolazione con comando esterno 0-10V oppure ON/OFF Completa di pompa condensa
NS (in funzione delle specifiche di progetto) Dimensioni (LxPxH)mm 570 x 570 x 214 o o
- - preferibilmente normalmente chiuso Peso: 12,4 kg @@ % Elettropompa gemellare ClviC
/ - doppio contatto_di fine corsa (aperto/chiuso)
L VPI - comando ad azione LINEARE COMANDO A FILO UNITA' INTERNA Vaso di espansione a membrana omologato 1.S.P.E.S.L. (capacita e
ee- Itfh MAX Diametro Portata MAX  Pres.diff MIN g;glz';tf 39!} sensore di temperatura e umidita ~ precarica indicate su schema)
- Ithh 172" 150 It’h 1,6 m.c.a. -
’ Installazione a parete ad h. 150 cm .
1/2" 275 It/ 1,6 m.ca. Comune di Malnate (VA)
3/4" 275 It/h 1,6 m.c.a.
- — EQUIVALENZA DIAMETRI TUBAZIONI ™ swown  1emea " s TERMOARREDO ELETTRICO IN ACCIAIO — Vaso di espansione autopressurizzato :
o 1"1/4 1700 Ith 2‘,Om-.c..a-. (capacita indicata su schema) REALIZZAZIONE DELL INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E
ani ev_e_ntuale_z variazione _del_la tipolqgia di materiale delle tubazioni previste a progetto dovra essere preventivamente sottoposta dall'impresa alla D.L. sotto forma di tabella di comparazione con equivalenza basata sui 12',',1/2 ?ggg :32 38 22: g?;j?g?p%?:;?s:ﬁﬁgze 230Vac RI Q U A L I F I C AZ I 0 N E U R B A N A D E G L I S PAZ I E S T E R N I A D IA C E N T I
diametri interni delle tubazioni e dovra essere approvata dalla D.L. prima della posa. 2"/2 12500 It/ 30moa copice Completo di: _/
A titolo indicativo, la prima tabella che segue riporta I'equivalenza tra diametri nominali (DN mm /" pollici) e misure di alcune delle tipologie di tubazioni di uso comune. " PONeE ’ . . .
La seconda tabella indica invece i materiali delle tubazioni consentiti in funzione del fluido. Tutti i materiali non espressamente consentiti devono intendersi come NON UTILIZZABILI per lo specifico fluido 2172 20000 Ith 30m.ca. ) termostato di regolazione temperatura ambiente Compensatore idraulico (attacchi st DN della tubazi
’ ’ 3" 28000 It/h 3,0 m.c.a. TAE..] - cavo elettrico lunghezza 1,2 m terminante con presa schuko o ‘t) o DN (ti‘ acr? '523530 ella tubazione)
— : : T 4" 38000 It/h 3,0mca. - termostato interno di lavoro tarato a 70°C lametro del corpo pari a DN attacchi x 2,
L } ‘ ] Tubazioni equivalenza materiali (agg. Ac 13/0812022) 5" 90000 It/h 3,0 m.ca. - termofusibile di sicurezza tarato a 110°C Completo di valvola automatica di sfogo aria, valvola di scarico, elemento ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI COMUNE DI MALNATE
N I— T S rame  |muttistrato]  PPR D TR UN EN 1555]_Acciaio Accaic | Acoaie | Accaio OIVENSIONAVENTO - staffe di sostegno a muro defangatore, n°2 termometri e coibentazione classe A DPR 412/93 PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA (VARESE)
{ ] — | (peliptaplene) INOX AISI | INOX AISI | INOX AISI | INOX AlSI Dimensionamento indicato sull'elaborato grafico: w Taglie disponibili: 3
| \ \ | | " . .
\ /\ \ | S.Media SM ss : : [diametro nominale] - 400w 764 x 500 mm COORDINAMENTO PROGETTUALE
. - N \ | : ; : : ; PEBD 55 | PRESSFITTING A SALDARE | A SALDARE ; i i
{ { { \ | SlepgeraSLt o o zmc?;r?;;w e SDR6 PE100 PN1G | PEBOPN20 . PEBOPN125 | (SDR44)per | (Elettrouniti) | A SALDARE | (Trafilati (Trafilati - Itth MAX [portata massima] - 700W 1196 x 500 mm Il Responsabile del Procedimento
\. \ N \ | ; j ss EACDARLEY | SR ' (Fusitherm) | (SDR11) | (SDRZ4) |  (SDR11) GAS | UNIEN 10088 - | (Elettrouniti) | SCHEDULA | SCHEDULA .. Ith [portata di progetto] - 700W 1520 x 500 mm L EG E N DA S I M BO L I RE F RI G E RAZ I O N E 3+ PROGETTI Srl Arch. Daniela GALLI
N N \ | f : : : combustibili | UNI EN 10312 105) 405) i (UNI 9511-1989) ;
N\ . ) —~ _ “ | , potabibe I I e 1000 W 1808 x 500 mm - corso Re Umberto 48, Torino
~ o T o I \ | z H . . . B B . . . . ¢
T / 7 \ | 5 mi : | : P& Y g L & : i =] = LI ; b b a4 N VALVOLA TERMOSTATICA . . - '
= / \ \ | DN : : 2 femin:  di : iodi 2 di de : di : : de : di : de i di i de : di | de : di | de : di | de : di | de : di : Dimensionamento indicato sull'elaborato grafico: : ! i
“: s‘ : CON FUNZIONAMENTO INDIPENDENTE DALLA PRESSIONE W [potenza termica  elettrica] W - @ Compressore / Compressore inverter (segno grafico generale) Ing. Antonio PRESICCE
/ AN [mmi [mm] (] | [ | fun) . e ]! fmeml.: fraen)] peend | foam]) [mmi 2 fmin]| (ren) fmm]| (mend | i @l Con funzione di bilanciamento e regolazione
| J ‘ -~y e e b saatind I St Ikt i Ml ot e ol S i R i el IS i IS v WO T Idonea per regolazione della portata indipendentemente dalla pressione a monte . —
i : Di10 13,2 15113 15113 17.15:13,9 . . ; : : PROGETTO ARCHITETTONICO
/ : T Funzione di taratura on-site della portata massima NORMATIVA CEIl 64-8 PER INSTALLAZIONE TERMOARREDI ELETTRICI @@ @E Compressore a vite / Compressore a vite inverter
T — // || DN15 187 | 21 181 | 21 18116 1816 1811 | 21341171 | 2134158 ooviee g/lgrnetro ngﬁjﬁ MAX ?';)e;déﬁaMlN Lo scaldasalviette dotato di resistenza elettrica integrativa pud essere posizionato in zona 2 (posizione A DAP STUDIO ES EC UTIVO
g = 1 T W i = e e ey ol s il TS e ! [ = VTPI o LGdL nella figura), ovvero a meno di 60 cm dal bordo di una vasca o doccia, solo se la linea di alimentazione . Arch. Paolo DANELLI
p : 3 H "
m / o £ 2.3 25 2120 22%“ 26.6?%22.5 26'6?-?20'9 172 1351th 1,0m.ca. della presa elettrica & protetta da un interruttore automatico differenziale con soglia di intervento non j . Condensatore (segno graflco generale) Arch. Elena SACCO
\/ \ / DN25 278 133 23105 28l25 a34lo7.9 DIMENSIONAMENTO . . - \ . superiore a 30 mA. Se non & presente linterruttore differenziale, lo scaldasalviette deve essere fissato in | 3+ PROGETTI s.r.l.
\,’ O IO 1 e e e P M { DlTenswnamentcE(;?dn::attro ?]ullr:il:lblogato grafico: zona 3 (posizione B nella figura). La presa di alimentazione e linterruttore differenziale devono essere — Cond t ffreddato ad Ing. Antonio PRESICCE
g U I D32 36,6 42 35[32 VTPI It/h MAX [p:rta?a ?nagsim:]e posizionati obbligatoriamente in zona 3. ,z ‘ " ondensatore rafireddato ad acqua Ing. Carlo ROSSI :CA(;-A:
DN40 425 ! 479 42:39 1t MAX ... It/ [portata di progetto] ] Arch. Andrea TOMASI
I ------------------------------------- N e Lot I I lth + Evaporatore (segno grafico generale)
— — DN5D 597 587 | 83,1 54i51 s PROGETTO STRUTTURE FORMATO:
Bagno . : L. : : : : I
A \ 5 ; | -
personale | L L SN . S N - |4 e | e | At e ] et | i sl O SO O O -+ | Evaporatore raffreddatore di liquidi 3+ PROGETTI Sri
0 Bar CTA — /N Ing. Diego IERARDI
TAEO1 .. DN65 753 | 68,9 | 753 | 88,8 | 7s1i72,1 i 761721 | 761721 | 7303669 | 7303627 N o 9-Lieg DATA:
™ TAEOQ2 — o 1 [ : [ ] i I . . . ; . . .
| 700W /N DNE0 88 : 80,9 [ 88 : 809 | 839:849 [ 110:90 110:90 : 110:79,8 : 829i84,9 | 889849 | 880828 | 880779 ><] Organo di espansione (triangolo piccolo = alta pressione) PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - EGE 26.10.2023
700W : :
CTA / - I 125/90,8 | 101,6195,5 | 101,6/90.1 EQ INGEGNERIA - Ghibaudo Cagni Zilioli Associati "
/’/' L L A S e e e L g . . . I ) A A NI .
— DN100 4 101.6 108 125 108,104 1081104 | 1143{108 | 1143{102 N y Torre evaporativa (scambiatore) ng. Andrea CAG IMPIANTI MECCANICI:
Spogliatoio| | ] PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
| Y m O O s i ooy 101 e e o v s i i e S I i Wit o AUy Wi iy Bt iy ol i Vasca di raccolta torre evaporativa
Ezrrsonae | \ DN125 5" 1413{135 | 141.3{128 s g COLLETTI INGEGNERIA Climatizzazione
| | PSP ol I i e ot [P e | S [ [ A M P e Ing. Giorgio COLLETTI
e & LI | S e ey e e e B b bbb sollonbioo o NS i o e g}‘ Essicatore per aria compressa Pianta P-1
DNZO0 8“ GEOLOGO
| ‘ DN250 10" Dott. geol. Ugo DE LA PIERRE
_— DN300 12"
“ “ GIOVANE PROFESSIONISTA
[ Materiali consentiti in generale in funzione del fluido 3+ PROGETTI Sri
/ Arch. Sara SABIA
,7‘ ‘ ‘ ’ | \ G L il i NG| Pel=SS=AR. . /el | A== | RO | S | S | N =g =Sl [y e |- | S-S
[ \ L — L [ “ | AcOus (SR A srmoveonmg COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
— — — T — | 7= ;\ : I | Awacalda/wigeraatermovetore | x| T PROGETTAZIONE
szt VPO | DU URUROOUO | RN . SR ORI IO | | ——— . U S | [ 3+ PROGETTI Srl
SN 7N\ o ik RN SO ..NNPUR (SESSRUVPNN |SUPORI | | SR \SUORS S [ N (— Ing. Antonio PRESICCE
L ~- T~ -~ ‘ Acqua glicolata solare termico x
‘ _Gas refrigerante 6
‘ Acqua fredda sanitaria grezza AF X 5
Acqua fredda osmotizata X
‘ Acgua calda sanitaria ACS / Ricircolo X 4
Gas Metano 3
Acqua antincendio 20.11.2023 1 REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO
26.10.2023 0 EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO
DATA RV. OGGETTO RED VER CON




