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LEGENDA FLUIDI IDRICOSANITARI LEGENDA SCARICHI NOTE GENERALI LEGENDA SIMBOLI - MISURA wnisst-160.un 18512000 LEGENDA SIMBOLI - FLUIDI usst.1ses v sssrz0on LEGENDA SIMBOLI - SCARICHI wusstrsos IMPIANTO IDRICO SANITARIO
| | . . . . . . . IN PIANTA
\ ‘ . Lo | presenti elaborati sono validi solo ai fini impiantistici. E - Valvola - segno grafico generale (stesso DN della tubazione) Pozzetti, pezzi di collegamento ed altri componenti che COLLETTORI ACQUA FREDDA E CALDA SANITARIA
| Acqua fredda sanitaria @ Fogne NERE in vista Per quanto riguarda eventuali opere edili descritte negli elaborati impiantistici si tenga presente che le Regolatore (segno grafico generale) > filettata per diametri fino a 2", flangiata per diametri superiori. PN 120% del valore massimo raggiungibile. D costituiscono i sistemi di scarico = Posizionati in cassetta ispezionabile
| “ indicazioni sono da intendersi di massima e devono essere verificate e concordate con la D.L. prima . . - - - - E Diametro attacchi di alimentazione 23/4"
| Acqua calda sanitaria & —--- Fogne NERE sotto traccia / incassate a parete ﬁee"biigl‘;us,';g‘?;'z one dovranno essere coordinate con [a DL Regolatore ambiente con sonda di Temperatura incorporata > Valvola da mantenere chiusa M Ca:dlto;a con griglia in ghisa sferoidale completa di pozzetto in Z’:;’;I‘:ﬁe;‘_"m'z'o 10 bar
I b caicestruzzo .
| Gli staffaggi a soffitto dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. strutturale dimensioni indicate sulla tavola grafica 50 SOHENA - Valvole di intercettazione su ogni partenza
Ricircolo acqua calda sanitaria o --—--- Fogne NERE interrato QOve necessario le tubazioni dovranno essere dotate di appositi staffaggi con punti fissi, punti scorrevoli, @ Regolatore ambiente con sonde di Temp. e umidita incorporate ht < Valvola a tre vie - Adesivo diidentificazione del punto acqua servito
L _— L I [ ‘ —r 7 . A elementi geometrici di compensazione delle dilatazioni ed eventuali compensatori lineari di dilatazione se . . a%':'*—’%:‘—ff) - Supporti in acciaio INOX
| s j — ===, ] —— j Bl j E —l necessario - DD Pozzetto per raccolta acque meteoriche a bocca di lupo Sistema completo di cassetta da incasso ispezionabile in materiale plastico
? S ! ‘ . . he — X ! — =N ! . ==y - PP ; oo ; ; PR ; ; CopIcE te dimensioni indicative di massima (L x A x P)
1 5 1 A fr nitaria ALTISSIMA pression Ventilazione colonne di scarico fogne NERE lazioni . o . o o Regolatore montato su servocomando pey Valvola a sfera a due / tre vie (stesso DN della tubazione aven
— HOPE DN‘H_O‘ g ‘| ! i i 8 £ HDPE DN110 cqua fredda sanitaria SS pressione entilazione colonne di scarico fogne (esalazioni) La prevalenza delle pompe e la capacita’ dei vasi di espansione sono indicative e devono essere definite in 9 A ( ) Piletta sifonata carrabile con griglia in ghisa sferoidale - fino a 5 attacchi AF e 5 attacchi ACS 370 x 300 x 90 mm
. t . h RVC sy : 1 1 ] ‘Plt_ = 07‘h base alle apparecchiature installate e al tracciato costruttivo delle tubazioni. E coperchio rimovibile e sifone ispezionabile ’ - fino a 9 attacchi AF e 9 attacchi ACS 520 x 300 x 90 mm
scarico meteoriche : . . scarigo meteoriche ; ; WA e di cari ) : ;
1 - 1 1 [P ; S-S5 5 ; ; ; ; Il Kv (e conseguente DN) delle valvole di regolazione deve essere definito in base alle perdite di carico % ; ; Fhye ) A ; - fino a 14 attacchi AF e 9 attacchi ACS 670 x 300 x 90 mm
‘ | ! I _ . Ufficio 3 0.5 . Acqua fredda sanitaria ALTA pressione Rilancio fogne NERE in pressione verso rete fogne NERE offettive delluilizzatore controflato. Manometro Valvola di zona a tre vie con tee di by-pass dimensioni indicate sulla tavola grafica DIMENSIONAMENTG
‘ O T : : ’ Ufficio open space 2 ‘ 1 1 Dimensionamento collettore indicato sull'elaborato grafico:
1 i 1 1 . : . : ..AF+._ACS :
‘ 1 1 1 o . . . . N - b . i ° ; ° ;
‘ | . : A F Acqua fredda sanitaria BASSA pressione Pluviali e collettori fogne bianche in vista q @EE —bar Manometro differenziale con doppio pressostato (ussite fipo contatto puito) Valvola a farfalla (stesso DN della tubazione) O Ig_pggmd'pi'escie;'223n?]ap:igzé?fgii?ﬂgtg;:22 t;eg;::zz e g .AF+.ACS [n°attacchi AF]+[n°attacchiACS]
| - L - < . . . P . ’
| : i : : N OTA S CARI C H I C O N D E N SA 4 campo pressione differenzlale indicato su schema essere dotato di ispezione a tenuta stagna. Per non sovraccaricare I'elaborato
e i I : % 19 1 ——AAP—— Acqua calda sanitaria ALTISSIMA pressione Pluviali e collettori fogne bianche sotto traccia / incassate a parete DX Valvola a cuneo gommato (stesso DN della tubazione) gralf_ico ta”l ipS?Ziﬁ?”i non sono state riportate, mal dleV‘?”O comunque ?Sse(;e
Ti — - 1 1€ L 1 Il collegamento della colonna di scarico condensa alla rete di raccolta orizzontale delle acque nere dovra < - bar . . realizzate. In planimetria sono pertanto riportate solo le ispezioni aggiuntive da N PIANTA
‘ 1 Sala riunione e formazione 1 RS o 1 E 1 essere realizzato come da elaborati grafici planimetrici, mediante interposizione di un sifone ad alto Manometro differenziale . . . realizzarsi sulla distribuzione suborizzontale che raccoglie le montanti verticali. ATTACCHI ACQUA SANITARIA FREDDA E CALDA
1 1 B 8 S 13 1 H i i iali : H H : 9 P ’ P campo pressione differenziale indicato su schema 2. Valvola di I'egO|aZIOne a due / tre vie @ i i i i
‘ 1 1 ! sl e 0oy 8 ! — AP—— AR— Acqua calda sanitaria ALTA pressione Pluviali e collettori fogne bianche interrati contenuto d'acqua. 4 po p B s mah | oeo@ €1 TEJOAZIoNe 3 CUS | e VIS con gomito a 90° incassato terminante con attacco filettato femmina
k 1 ° A B z < el : iametro: indicato su schema, Autorita (kvs): indicata su schema @ Pozzetto a flusso aperto Prevedere tappi per il collaudo in pressione prima dell'installazione dei sanitari
| - 1 8 g A EZ 1
| \ 1 g ‘ E N mEe 1 __BR BP__ . . . . . . . - bar : IN PIANTA
I . <1 E s 8 ‘ o N 1 — Acqua calda sanitaria BASSA pressione Rilancio fogne BIANCHE in pressione verso rete fogne BIANCHE Trasduttore di pressione differenziale N Valvola a diaframma s CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO PER WC
‘ i g & g i 2 : 5 : I S O LAM E N TO T E RM I CO T U BAZI O N I campo pressione differenziale indicato su schema @ Pozzetto a flusso chiuso Tipo Geberit combifix / duofix o superiore
1 NIz ® 1 - _— E . T . L . - - . Per vaso sospeso
| o Qe 1 1 ~ 1 Ricircolo acqua calda sanitaria ALTISSIMA pressione @ Scarichi autorimesse in vista Dﬂﬂ Valvola di bilanciamento con dispositivo Venturi completa di prese pressione ad innesto . . - - | tazi definit tita di risci - 3 litri / 6 litri
o w2 1 1 1 Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi o freddi in fase liquida o vapore degli impianti devono <}_® . . Caditoia in cls con griglia in ghisa carrabile per raccolta acque mpostazione predefinita quantita di risciacquo: 3 litri / 6 litri
‘ Z o N ! 1 1 . O I - e Sonda di pressione | — . . Quantita risciascquo breve regolabile
o - 8 1 : . P05 % : essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo e' fissato dalla seguente tabella (conforme meteoriche rampe accesso autorimessa Quantita risciascquo lungo regolabile
‘ w : 2 I : (____‘*_ i e APE DN T e v et e e e e P Ricircolo acqua calda sanitaria ALTA pressione ©  —--- Scarichi autorimesse sotto traccia / incassate a parete al DPR 412/93) in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttivita' termica utile Regolatore a pressione differenziale costante con capiliare di presa pressione
— : 1 - f \ Py ; del materiale isolante espressa in W/m°C alla temperatura di 40°C. ; ; SUSCHEMA '
. . ‘ tubazioni a pavimento Gl Pressostato Serbatoio o vasca di accumulo acqua
“ 1 : 1 : L B Per valori di conduttivita' termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella, i valori minimi dello Valvola di intercettazione e prereqgolazione @ q E] Q\MM_ORJIZZA.'I;OR.E DIfL. CI:OII'Pt.O D AIIQIETE iaio al carboni
| 1 - 1 i ! j ‘ Ricircolo acqua calda sanitaria BASSA pressione o - Scarichi autorimesse interrati spessore dell'isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella stessa. DK e - P g 0rpo In ottong, pistone In materiale plastico, mofla in acclalo al caroonio,
1 1 1 - B! 1 . con capillare di presa pressione . . . . tenute in EPDM con anelli antiestrusione.
| I : 1 : — 1 J oo Pressostato di blocco P— t - t € Stazione di pompaggio dell'acqua - Tmax d'esercizio 90°C
1 1 1 1 / . . . . . onduttivita' a... alvola di bilanClamento con rflussometro 112 - Pmax d'esercizio 10 bar
w’ e i 1 ' / : 1 RVC} Acqua fredda sanitaria ALTISSIMA pressione TRATTATA D Scarico condense in vista Termica utile Diametro esterno della tubazione (mm) i...mS/h Diametro: indicato su schema, Portata di taratura: indicata su schema - Pmax del colpo d'ariete 50 bar
| H o : 1 < /i 1 7 dollisolante Pressostato di minima _ ' _ . (O] Stazione trattamento acque - Attacchi filettati g1/2"
| = X1 . ! 2 ! | . : . . ; i Dﬁqg' . Valvola di bypass differenziale regolabile
} g— = 1 : o i : T } Acqua fredda sanitaria ALTA pressione TRATTATA @ - Scarico condense in traccia (W/m °C) <20 da20a39 | da40ab59 | da60a79 | da80a99 > 100 ...bar Diametro: indicato su schema, Pressione di sfioro: indicata su schema SU SCHENA VALVOLA TERMOSTATICA DI BILANCIAMENTO AUTOMATICO
‘ L 1 i " y [ : . . . )
i 3| : . o : } 0.030 13 19 % 3 e 0 Pressostato di massima . — T Separatore, simbolo grafico generale . CON DISPOSITIVO ANTILEGIONELLA
‘ i ‘ : i s 3 : P05 % || Acqua fredda sanitaria BASSA pressione TRATTATA & Scarico irrigazione 0,032 14 21 29 36 40 44 . t Valvola termostatica QO Con fl:)f_‘éir?gz riiénto ermostatico dei ciredit di icireoo ACS. mediante
1 R it o P N3} 1 o_(:) ermometro i - Rl | I circuru di rici , I
| L( : 0 \/‘/ = |; ( tubazioni a pavimento 0,034 15 23 31 39 44 48 v Sifone DIMENSIONAMENTO mantenimento del ricircolo alla temperatura di setpoint selezionabile
‘ [PEDN32 -‘-‘-‘-& P20,5 %M. AN S _) Acqua fredda per irrigazione NON TRATTATA 0,036 17 25 34 43 47 50 9 Valvola per terminali (stesso DN della tubazione) - apertura totale durante il ciclo antilegionella, quando T > 68°C
| \-\-\-\-\-\JEEiDN@E\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\/‘; (] i s i o— : Sonda d| tem eratura . o - chiusuratotalequandoT>75°C (antiscottatura)
‘ !\F tubazioni a pavimento R L 4 ‘ MATE R IAL E TU BAZ I O N I SCARI C H I 0,038 18 28 37 46 51 56 P Y Scarico aperto ° - completa di cartuccia termostatica per disinfezione automatica tarabile
| : | 1] Colonna scarico condensa DN40 1 ——AAP—— Acqua fredda irrigazione NON TRATTATA ALTISSIMA pressione ECI:/lSe% 0,040 20 30 40 50 55 60 @ Rubinetto di scarico o _ vola indi olab o,
- ) \ discesa verso Piano Primo 1 o PE/PP sil TUBAZIONI FONOASSORBENTI IN POLIETILENE o @_® Sonda di temperatura da canale Y Scarico chiuso |m"enS|onam.ento valvola indicato sull'elaborato grafico:
‘ 1 ‘ Y I \ 1 c POLIPROPILENE AD ALTA DENSITA' 0,042 22 32 43 54 59 64 @ @ ... [diametro]
y 1 AP AP .. . . . . . .
%RVQ g, . N - Acqua fredda per irrigazione NON TRATTATA ALTA pressione Idonee per condotte di scarico 0,044 24 35 46 58 63 69 . 17 Rubinetto per prelievo campioni ~
‘ - Sfo SN g,g 3 In barre rigide saldabili per fusione testa a testa e/o saldabili mediante manicotti 0,046 26 38 50 62 68 74 Sonda di temperatura esterna ‘ Esalatore
3 ~ p o _ _ - ; L o X .
‘ | ol A a0z —BR——BR_ Acqua fredda per irrigazione NON TRATTATA BASSA pressione e'ettr'c:q?rf ?of;;éngoe:tf'isr:'ﬁfi:frgiae}f)"r::iz:tgLéi;”g'g’;islgf;g’ﬁmer'(’he' 0.048 28 41 54 66 72 79 - - DE) Valvola a galleggiante NPATA
‘ } L — al § (massa-molla-massa) Sonda di temperatura e umidita esterna Filtro foglie acque pluviali POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ARIA/ACS
| 1 — 1 8 Donsits material e 1600 kg/m® (UNI EN SO 1183) ) 0,050 30 44 58 71 77 84 RH E] Gas refrigerante: R134a
‘ 1 - 1 2 Acqua fredda per umidificatori addolcita (0°F) - -ensita materiale non inieriore a 1599 xg/m ) 162) oppure In 2 Ammortizzatore del colpo d'ariete Alimentazione: 240V c.a. 50Hz
L( J/ 5 1 alternativa Sistema certificato con Lin (rumore aereo in condizioni standard - CATEGORIA A: Cantine, Garages, Tubazioni esterne, Locali caldaia o ove specificato a progetto Termostato Range temperature esterne: -10/40 °C
‘ B S _ 1 Stat con ;nu”ro |nICLS) <= S'dB‘tA COIT p.ortatt'algl sctgrlco 2t.IUs o d anti spessori minimi dell'isolamento termico pari al 100% di quelli indicati in tabella o _ . o Classe energetica: A+
‘ @ Colonna scarico condensa DN40~ ' Acqua fredda sanitaria alimentazione torre evaporativa affaggio delle colonne mediante collari antivibranti acusticamente disaccoppianti - CATEGORIA B: Montanti verticali, posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, Valvola di sicurezza (g e pressione di taratura indicati su schema) LE G ENDA APP ARECC HI S C ARI C HI MAX temperatura ACS in PDC: 62°C
o discesa verso Piano Primo 1 e ancorati agli elementi rigidi e massivi, preferibilmente in CA = - . . MAX temperatura ACS con resistenze: 75 °C
| o 1 verso l'interno del fabbricato o ove specificato a progetto Termostato inserzione SU SCHEMA T L Caratteristiche tecniche ’
—-— — N - - P " N N 0, . - . -
seg J % _ PE/PP.s TUBAZIONI FONOASSORBENTI IN POLIETILENE o spessori minimi dellisolamento termico pari al 50% di quelii indicati in tabella X Valvola di scarico termico ad azione positiva BRAGA : - Capacita accumulo: 80 110 [150 [200 [250 |it
ExE IC T \\ 2 Ufficio open space 1 POLIPROPILENE AD ALTA DENSITA' - CATEGORIA C: strutture non affacciate ne' all'esterno, ne' su locali non riscaldati o ove specificato o Termostato di sicurezza 2} - Pressione max: 8 8 8 8 8 bar
> Q. [8] () . . L W . . o, . S . o o,
ERRERNTTD 588 52 bl [ HDPE DN110 M ATE R' ALE TU B AZ | O N | Idonee per condotte di scarico o o spessori minimi dellisolamento termico pari al 30% di quelli indicati in tabella o—Ty e Braga in gres accessibile esclusivamente al gestore del Servizio Idrico Integrato per 2; - COP (EN16147) A7°C, ACS10/53°C: 26 [25 (29 [3,1 335 |i
o tw g ° (-) . o sﬁarico meteoriche In barre rigide saldabili per fusione testa a testa e/o saldabili mediante manicotti - CATEGORIA A+B: Tratti esterni (intercapedini, cunicoli in piena terra esterni al fabbricato, E lispezione dell'allacciamento. Munita di tappo in ghisa e serratappo a 3 cuspidi. - Potenza sonora: 50 |50 |50 |55 |55 |dB
scarico meteoricne 2T 5 s - lettrici e/o con innesti a bicchiere a tenuta con guarnizioni elastomeriche. i i i ifi ; ; ; : : : : - Potenza elettrica MAX in PDC: 350 (350 |350 |700 (700 |W
0Z .S %! w = g passaggi aerei esterni) o ove specificato a progetto Bitermostato di blocco e regolazione Nt
j PL - 06! O o : PPL - 05| F L U I D I TE RM OV ETTO RI E I D RI COSAN ITARI - Rinforzate con fibre minerali e/o realizzate con 3 o piu strati spessori minimi 150% di quelli indicati in tabella S 9 pVA4 Rubinetto manometro campione a tre vie Completo di manometro - Resistenza elettrica: 1200 (1200 1200 2000 {2000 |W
1 (massa-molla-massa) CATEGORIA A+A; spessori minimi dell'isolamento termico pari al 200% di quelli indicati in tabella K‘ —< ) Potenza eletirica MAX: 1550 11550 11550 2500 12500 | W
L iy Acc TUBAZIONI in ACCIAIO - Densita materiale non inferiore a 1200 kg/m?® (UNI EN ISO 1183) oppure in = LAIEBURIA AT AL Spessort minimi detit 1co par o di quelli indicatl | Sonda di CO2 - Attecchi canali aria: 2150 |2150 |2150 |200 |2200 [mm
Scala A P2 & | Realizzate in tubo di acciaio saldato con processo Fretz-Moon tipo gas UNI EN alternativa Sistema certificato con Lin (rumore aereo in condizioni standard - CATEGORIA A+A+A:ﬁspessori minimi dell'isolamento termico pari al 300% di quelli indicati in tabella — . i . . - Portata d'aria MAX: 200 [200 (200 |650 (650 |m3/h
~~ PE/PP.s DN110 ! - - - i - : 1" con muro in CLS) <= 12 dBA con portata di scarico 2 It/s AN Valvola di non ritorno SIFONE (tipo Firenze) DIMENSIONAMENTO - Spessore isolamento: 41 141 141 150 |50 |mm
SC-02 \ 10255 serie L1 filettabile UNI-ISO 7/1 fino al diametro di 81" ) : POk - ‘ . o _ : . ., . . .
L R_ealizz_ate in tubo di acciaio_ traf”a.to a caldo tipo gas UNI EN 10255 serie media Staffagglo qelle coloqng 'm.edlante pgllarl antllv'lbrantl qcustlcamente disaccoppianti e @ Indicatore di livello visivo . o ) . - . . . , - PDC.ACS : Attacchi Af e ACS: 21/2" |@1/2" |@1/2" |@3/4" |03/
RVC filettabile UNI-ISO 7/1 per diametri > g1"% < 26" ancorati agli elementi rigidi e massivi, preferibilmente in CA 7 Sifone tipo “firenze” provvisto di ispezione (i) e di bocca (b) per I'allacciamento del Larghezza: 500 1500 |500 1600 600 mm
o Realizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo per impieghi a pressione EN 10216-1 Per tutte le tubazioni destinate ESCLUSIVAMENTE a FLUIDI CALDI si prescrive la realizzazione della Filtro (segno grafico generale) tubo esalatore. Segna il limite dellimpianto privato .t - Profondita: 500 |500 500 |700 |700 |mm
) } " coibentazione mediante tubi flessibili o materassini posizionati ad uno o piu strati in materiale elastomerico - ’ ’ - Altezza: 1200 1400 [1700 1800 2000 |mm
per diametri > 66 EgngﬁggoNJdEuoeﬁggiiORBENTl IN POLIPROPILENE sintetico a celle chiuse, con le seguenti caratteristiche: <J;® Sonda di livello
s - . - . N - conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m; % Filtro a cartuccia con scarico manuale Dimensionamento gruppo indicato sull'elaborato grafico:
TUBAZIONI in ACCIAIO ZINCATO Qéiﬁ.?é)ﬂ"iiﬁ ?r'ﬂii't'i' gir.;grsm::?: ﬁitﬁu?atiitf :SZ;?IZ?:rT“egset(gfnr:scrr?: nieott - classe L‘.’i r‘?aZioze 34'15”0001;05 c QECD Sonda di livello radar It [Capa%ité accumulo ACS] ‘
- - ) . ; . . . 8 ’ - campo d'impiego da -40 a + °C; v
Realizzate in tubo di acdialo saldato con pracesso Fretz M?-?n tipo gas UNI EN - Realizzate con 3 o piu strati (massa-molla-?assa) - resistenza alla diffusione del vapore 3000 — Filtro desabbiatore ispezionabile con elemento magnetico ' '
1025_5 serie L1 fllettgblle_U_NI-IS_O 7/1 fino al c_ilametro di g1"%2 _ _ - Densita materiale non inferiore a 900 kg/m” (UNI EN ISO 1183) e comunque - tipo K-flex EC o superiore Modello: Ariston NUOS o superiore
Realizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo tipo gas UNI EN 10255 serie media Sistema certificato con Lin (rumore aereo in condizioni standard con muro in o Interruttore di livello a galleggiante @ POZZETTO DI PRELIEVO (tipo Milano)
filettabile UNI-ISO 7/1 per diametri > 91" CLS) <= 17 dBA con portata di scarico 2 It/s ioni i i i
q ) ) . . - ; a4 . . . L Per tutte le tubazioni destinate a FLUIDI FREDDI O STAGIONALMENTE FREDDI si prescrive la 1 ..mm Filtro a Y (diametro fori maglia cestello indicato su schema INPIANTA
[:| glzcaritllérz;;od“lr:on;;szs:joer;e'zwai\n(i:satlg%sdeecilc;ngglI:teNorma EN10240-A1 ed al Decreto Staffaggio delle colonne mediante collari antivibranti acusticamente disaccoppianti realizzazione della coibentazione mediante tubi flessibili o materassini posizionati ad uno o piu strati in Livell ( g ) ||=(| |)=‘|| Pozzetto di prelievo in PVC rigido marca REDI modello POZZETTO DI PRELIEVO POMP.A DI CALORE SPLITTATA ARIA/ACS
P ) e ancorati agli elementi rigidi e massivi, preferibilmente in CA materiale elastomerico sintetico a celle chiuse adatto per refrigerazione, con le seguenti caratteristiche: L ivellostato (1| || (tipo Milano) o equivalente. Gas refrigerante: R134a
- clonduci1bgi_té termica aI ;10 °C non superiore a 0,040 W/m °C [] Giunto antivibrante Elemento che garantisce la possibilita di effettuare prelievi alpiede di colonne acque Qg:]g?:tt:rll?;;;ture esterme: 2;'/2\2/ Sc':a' S0Hz
i i - classe 1 di reazione al Tuoco : : bianche e nere, completo di staffa di bloccaggio del tappo superiore. ) ) )
2 o TUBAZIONI in ACCIAIO INOX N . ' Acc TUBAZIONI in ACCIAIO _ - campo d'impiego da -40 a +105 °C 0—® Misuratore di portata | battente minimo & g 50 cm (quota B 99 PpO sUp Classe energetica: A+
= ~_ Realizzate in acciaio inossidabile AISI 316 L solubilizzato ricotto resistente alla Realizzate in tubo di acciaio saldato con processo Fretz-Moon tipo gas UNI EN - resistenza alla diffusione del vapore 7000 . . e ni n¢ [ (qu )- o ' - MAX temperatura ACS in PDC: 62 °C
’Sbarco ascensore P2 S z s AN corrosione per acqua sanitaria rif. Norme UNI EN 10312 - UNI EN 10088 - UNI 10255 serie L1 filettabile UNI-ISO 7/1 fino al diametro di 1" - tipo K-Flex ST o superiore Y Flessibile di collegamento (DN indicato su schema) Prodotto mpqolltlco ottengto per Termoformgturg. Guarnizioni in dgtazmne. %f; B MAX temperatura ACS con resistenze: 75 °C
g') 2 § . EN 10312 - D.M. 174/04 Realizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo tipo gas UNI EN 10255 serie media Q_@} Misuratore di portata a turbina < Le caratteristiche meccaniche sono conformi agli standard europei (EN 12256). La Caratteristiche tecniche
9] O \ Nota: Per il taglio delle tubazioni utilizzare esclusivamente dischi dedicati al filettabile UNI-ISO 7/1 per diametri > g1"1"% . . . . . tenuta idraulica viene garantita dal collaudo svolto secondo la EN 1277. _ s .
S 580 taglio INOX AISI 316 P ’ RACCOMANDAZIONE DI POSA: . . , =~ Resistenza elettrica ad immersione SUSCRERR Capacita accumulo: 80 110 1150 1200 1270 |1t
S o209 RVC g Tale isolante termico deve garantire inoltre I'impermeabilita al vapore acqueo atmosferico verso le . . o i o . - Pressione max: 8 8 6 6 6 bar
= ﬁ o8 tubazione nei limiti di temperatura e di pressione parziale del vapore acqueo atmosferico, che si possono Misuratore di flusso Dimensioni da verificare con gestore rete acquedotto - COP (EN16147) A7°C, ACS10/53°C: | 2,04 | 2,03 | 3,25 | 3,25 | 3,53 | It
o o g o ~ T_UBAZION.I in ACQIAIO INQX PR.E.SIFITTING o PVC TUBAZIONI IN PVC (PVC-U) verificare negli ambienti suddetti: cio & s'!gnlgflcatlva}m‘ente importante per i fluidi freddi o stagionalmente N Cavo scaldante autoregolante - lzotenza sonora (unita |nterna):_ 15§ ;? 152 ;2 152 gg(ﬁ)
- ﬁ 2 852 | Sistema Presfitting costituito da tubi in acciaio inox AISI316L, certificati Idonee per condotte di scarico interrate di acque meteoriche freddi in qu'anto se non viene ga.ran.tlta I|mpermgabllltg al vapore si possono avere fenomeni di » o - otenza sonora (unita gsterna). (A)
A . % -5 } DIN-DVGW realizzato con materiale Cr-Ni-Mo Nr. 14404/14571 a parete sottile In barre rigide con giunti a bicchiere a tenuta con guarnizioni elastomeriche, Con'c_lensazmne superficiale e quindi alla lunga di gocciolamento, oltre a compromettere le caratteristiche Flussostato o - Pote_nza elettrlca_MAX in PDC: 510 |510 | 700 |700 |700 | W
- - &74/2 . \ saldata longitudinalmente, secondo UNI-EN 10088, con trattamento di contrassegnati ogni metro con: dellisolante e della tubazione. o _ Ei Scambiatore di calore a piastre R I - Resistenza elettrica: 1200 | 1200 | 2500 2500 | 2500| W
ing = Jmmy ‘ stabilizzazione che ne aumenta la resistenza alla corrosione, e raccordi del - marchio produttore Onde evitare questi fenomeni, la sigillatura del materiale isolante sul componente isolato deve essere fatta . POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE LURIDE COMPLETA DI - Potenza elettrica MAX: 1950|1950 | 2500 2500| 2500 W
L= - ] p L ) \ - ) : ) . [ dif = .
® L9 = medesimo materiale. - data produzione con l'utilizzo del collante a corredo del materiale espanso e I'apposizione di nastro adesivo anticondensa in nterruttore di finecorsa o stato SERBATOIO - Spessore isolamento: 41 41 55 |55 |50 |mm
| B K 1 | tubi sono esenti da impurita e rispettano le norme igieniche per il trasporto - diametro esterno (mm) gomma sintetica a protezione della giunzione realizzata. m il | S biatori di cal fi | - Attacchi AF e ACS: 21/2"| @1/2"| 23/4"| @3/4"| @3/4"
PE/PP.s DN75 1 dell tabile. A da dell licazi d Iti gli o-ring di N\ cambiatort i calore (segno gratico genera e) Distanza MAX accumulo / esterna 8 8 20 |20 |20 |m
1 ell'acqua potabile. A seconda dell'applicazione devono essere scelti gli o-ring di - rigidita anulare "SN" (kN/m2 : : 1 . I o . ) - :
S = ! tenuta per le condizioni di esercizio. Conforrr?i alla norma UNI El(\l 1097%_ Il materiale isolante & applicato per i diametri disponibili in forma tubolare; per i diametri non disponibili o @ Sonda irraggiamento solare Pompa da drenaggio sommergibile in acciaio inox monogirante con bocca di - Dislivello MAX accumulo / esterna: |3 |3 [10 |10 |10 |m
L =] 1 Realizzate in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, con giunzioni pinzare per i pezzi speciali si utilizza in forma di lastra. <] Stabili id di . . . _ ) mandata verticale completa di: o - Larghezza accumulo: 650 1850 | 600 |600 |600 |mm
n S m 2y rif. Norme UNI EN 10312 - UNI EN 10088 - UNI EN 10312 - D.M. 174/04 tabilizzatore o riduttore di pressione (triangolo piccolo = alta pressione) - Motore eletirico con classe di isolamento F - Profondita: 650 |850 |600 |600 |700 | mm
. L) % (@) g— 2 i - HDPE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA D—@ COI‘ldUCImetI’O copiee - Protezione termica incorporata _ Altezza: ' 850 |1100/1150|1500|1700| mm
N = — o % ‘ & S MUl ] TUBAZIONI in MULTISTRATO Idonee per condotte di scarico - ) o Tutte le tubazioni in vista nei tratti interni all'edificio dovranno essere complete di finitura in materiale . % . Disconnettore idrico - Cuscinetti a sfera autolubrificati -
H al | ‘ al of2 Realizzate in materiale metalplastico MULTISTRATO con strato interno in In barre rigide saldabili per fusione testa a testa e/o saldabili mediante manicotti plastico tipo ISOGENOPAK, completo di bordature e nastrature ove necessario. L ) - Criglia di aspirazione o DIMENSIONAMENTO Dimensionamento gruppo indicato sull'elaborato grafico:
<Py ‘ % B = 2 1 6|2 ¢ polietilene reticolato PE-XB, strato intermedio in alluminio saldato, strato esterno elettrici e/o con innesti a bicchiere a tenuta con guamizioni elastomeriche. Tutte le tubazioni in vista nei tratti esterni o nelle centrali tecnologiche dovranno essere complete di finitura ‘ Sonda di umidita relativa DIMENSIONAMENTO - Girante del tipo V per corpi solidi fino a 35 mm PDC.ACS.in Lt [Capacita accumulo ACS]
A alim z < 1 E 8 i in polietilene ad alta densitd PEHD in LAMIERINO DI ALLUMINIO bordato e calandrato fissato con viti INOX autofilettanti, posato con chiusura Gruppo di riempimento ... m3/h - E:Aamghla trier il ;"_aSIPOTtOt e 10 ot
A'm Hloo Multi 226.20 - 9 mm (I 1 atta ad evitare la penetrazione dell'acqua all'interno delle strato di isolante. .. m.c.a. - avo eletirico di alimentazione 10 m Modello: Ariston NUOS SPLIT o superiore
= [ = : . TP .
H L] T o =j /2/ MUlt 320,15 - C —( 15 o PP-HM I‘l(;UBAZlONldll:lt ZQLlERQI:’lLENE AD ALTO MODULO Tutte le tubazioni all'interno di cavedi chiusi, cunicoli o comunque in vani non raggiunti dalla luce naturale Sonda di umidita relativa da canale 901‘ _ Lt ) _ PDC.ACS.out
2 2 mm /8/ > : 5 A TUBAZIONI in POLIPROPILENE Inobnaer?eplfierigzncoon eiugzc:gfcg:ﬁeergz?err:%r:e:::g;esj;:?zioni slastomeriche potranno essere prive di finitura purché il materiale isolante utilizzato abbia caratteristiche di indeperibilita e i PHADT e g...xh.. Sistema comp!eto di:
o ‘ ?, ] ’Ca? < 13 %— ! Tipo Aquatherm Fusiotherm SDR 6 o superiore, realizzate in materiale Fusiolen contrassegg];nati ogn? metro con: 9 ’ stabilita nel tempo, oltre che assenza di sfibramento. | Umidostato m D ivo di s ) - g:r”bestgliinitne;olri):tri?ene adatto allinterramento
2 L o LI o F ; 2 o PP-R (80) serie tubo SDR 6 (PN20), in accordo con DIN 8077, DIN 8078, DIN EN X : ISpositivo di stogo aria } g !
& - o ‘! ¢ Eﬁg} S5 \.._‘pE DN32 .‘! 2 ‘% ISO 15874, certificati DVGW B g]atrchlogroqmtore Le valvole, gli organi di intercettazione e regolazione, le pompe, gli scambiatori di calore, le curve, le - Valvola di non ritorno
LU \E L 3 g 1 w ) .a a produzione flange, le cartelle e tutti gli organi idraulici attraversati da fluidi caldi o refrigerati dovranno essere coibentati . . . o .
2. | =m L7 |23 . . o - diametro esternos (mr?) o) con | medesimi spessori disolamento delle tubazioni correnti ad essi collegate. o—~T)RH Sonda combinata di temperatura e di umidita relativa da esterno Dispositivo di sfogo aria manuale Dimensionamento della pompa indicato sull'elaborato grafico:
1 \ | ~m S © 1 ; " . - rigidita anulare "SN" (kKN/m2 m3/h [portata di progetto nel punto di lavoro]
] = w|c g 1 ~ 1 Rame TUBAZIONI in RAME per GAS REFRIGERANTE COIBENTATE g P prog P
= \ | m Ol 8 AN . . : Conformi alla norma UNI EN 13476. m.c.a [prevalenza di progetto nel punto di lavoro]
L - 9 L \ 1 Realizzate in ram . . . . . - G P prog P
I L n QW< o2 ; 1 5 ealizzate in rame N . . . . . o X
J ; J ‘ = 3 k4 I '\- : | Complete di coibentazione in polietilene a cellule chiuse spessore > 10 mm ﬂ@ Sonda combinata di temperatura e di umidita relativa da canale Dispositivo di sfogo aria automatico . Itmm N {g?apgglttri ie;llatitzc;g]semamio]
o R n $ x i A0 o O A i 2 - € ricoperto da pellicola barriera vapore e antistrappo p>9000
RS : ) J— PE DN&D ~y’ Conforme alla norma EN 12735-1 : ISOLAMENTO E FINITURA TUBAZIONI IN n o o .
scarico meteorich s — L ] | . T sdarich meteoriche Numerazione COLONNE NERA _m Gruppo di contabilizzazione energia termica e frigorifera Y Scarico aperto DEOLIATORE GRAVITAZIONALE CON BYPASS
’QQ 3 R 4 o f ‘/ PE DN32 2 [‘T ] DN Completo di: Misuratore statico di portata ad ultrasuoni (portata nominale e diametro indicati su schema)
HDPE E)II\M(:]JS )QQ(’Q( 5 o E ~/~ ——1 Y : { \;LDPQ%\DN1 10 TUBAZIONI in POLIETILENE BASSA DENSITA' F U N ZI N E D E L L AM B I E N T E D I P A Unita elettronica di calcolo con display (in accordo con le norme EN1434:2004 Classe CE MID) % Per la separazione di oli minerali, idrocarburi e sedimenti pesanti.
. \'\ \ 5 o Passaggio a pavimento 1 2 - N Edificio / Scala Coppia sonde di temperatura calibrate PT500 ] . . . § . . .
— K4 AN ) . : 1 . . o ) : : Realizzato in polietilene monoblocco per installazione interrata.
R l © . \ I i Pressione nominale 6 bar @ temperatura < 20°C Numero progressivo colonna Tubazioni in ambienti | Tubazioni in locali NON a Tubazioni in locali a Scarico convogliato con valvola Completo di
* g K PE DNé’;Z Ry —T ! o Conforme alle norme LINI 7990 del 2004 circ  [colonna di circunventilazione] chiusi maggior rischio in caso di | maggior rischio in caso di N . Y - Cono di sedimentazione
" o N\ i ~ Qo\o _‘_‘_‘____________}_/’_‘ E?&i‘:ﬁh_ SE DD = e ! s o ] [scarico dedicato per bagno o cucina al PT qualora questo sia (es cavedi o sottotraccia) incendio incendio (es autorimesse) Pozzetto per sonda di temperatura copice - Tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta su tubazione di entrata
? @ %y < (‘ 8‘% CD:’czlng;\(r)]a Jenltllazm:lte Scarichi PE PN10 TUBAZIONI in POLIETILENE ALTA DENSITA' lontano da colonne provenienti dai piani superiori, dotato di @ @ Elettropompa / Elettropompa a velocita variabile con inverter - Filtro a coalescenza in spugna poliuretanica alloggiato all'interno di cestello
\ o \\ A . 1 % pd verso|copertura Pressione nominale 10 bar @ temperatura < 20°C ventilazione anch'essa dedicata, transitante in cotrosoffitto del di acciaio inox estraibile
\ I i §ﬁ4737 = olonna scarico condensa DN50 w ?, Conforme Norme UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 ETA/B -1 Girc PT ed innestata in una delle colonne di scarico provenienti dai ISOLANTE | FINITURA | ISOLANTE | FINITURA | ISOLANTE | FINITURA DIMENSIONAMENTO - Bypass integrato per gestione portate eventi straordinari
‘ ¢ == 2 discesa verso piano primo t o piani superiori] L E G E N DA S I M BO LI = RE F RI G E RAZ I O N E (UNI 9511-1989) @@ % Elettropompa gemellare Y - ;;Jigfozsgreb?ggrgr:ersa con deflettore a T
1 . RVC € L S | PE PN16 TUBAZIONI in POLIETILENE ALTA DENSITA' Tutti i diametri delle tubazioni indicati negli schemi con la notazione DN.... indicano il diametro nominale Elastomerico Elastomerico Elastomerico " .. t/s B - : . ) e .
X g Discesa a quota E @ E o 1 \ | Pressione nominale 16 bar @ temperatura < 20°C interno (utile). Il diametro utile dovra quindi essere NON INFERIORE a quello indicato, indipendentemente i u 3000 NO u>3000 con Alluminio ; i . m2 - Chiusino per ispezione ed interventi di manutenzione e spurgo
1 h=60 om £ oS 2 T A= essione nominale 16 bar @ temperatura tile). Il etro | _ N _ _ : Fluidi u 3000 PVC c /c invert fi | Vaso di espansione a membrana omologato I.S.P.E.S.L. (capacita e
o > oQ 1 \ @ Conforme Norme UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 dal materiale di fabbricazione della tubazione (acciaio, multistrato, rame, materie plastiche ecc...). ESCLUSIVAMENTE " oppure oppure ompressore / Compressore inverter (segno grafico generale) N precarica indicate su schemay) g..xh .. Dimensionamento del disoleatore indicato sulfelaborato grafico:
T o : <= 3 el ‘ CALDI Lana Alluminio ita ile di .
o - & OGs @ BN ‘ Q Lana ; Lana Lt [capacita totale / utile disoleatore]
< e = EE - 2 : | & Minerale | ,<PPUE | Minerale Minerale " PYC Q@ (;@' Compressore a vite / Compressore a vite inverter . Is [portata limite]
Z — X ‘N ol | L . . . ... m2 [superficie di parcamento coperta nominale]
o N/ 2 o3 3 18 | .
\ / S = = / . . . @...mm x h ... mm [diametro x altezza
; , S g £ 12 Chiave di lettura TUBAZIONI Numerazione SCARICHI METEORICI g Condonsatore (soan avfics qenera g Vaso di espansions autopressurizzato [ )
1 1 g ) CALDI / Elastomerico NO Elastomerico PVC Elastomerico Allumini " gnog 9 (capacita indicata su schema)
/ | ;o Materiale Edificio / Scala REFRIGERATI, u > 7000 p>7000 | COPPUe iy 7000  Con AlumIni l
~ P Arri : g — . . . . REFRIGERATI e AFS 7
R rrivo|alimentazione = N [diametro esterno.diametro interno] oppure [diametro] x [spessore] ] ) ] o % Condensatore raffreddato ad acqua o
’ da acquedotto ( ) ( ) 18 Tipologia area servita dalla caditoia: — : I
< p F N \ [Categoria isolamento termico secondo DPR 412/93] oppure - Cv [area verde]; c t id i
] i - ! ompensatore 1draulico (attacchi stesso DN della tubazione)
, 13 _— ’ [Spessore in mm] - Cs|[strada o marciapiede] — Evaporatore (segno grafico generale
Salita a qgota est!'ad.osso F Niulti 632.26 - B _ PL [Pluviale] i P ( 9 9 9 ) Diametro del corpo pari a DN attacchi x 2,4
o ) //gc;néﬁ;?{{)ﬁ%f?é?}?&‘; 1 Numero progressivo caditoia T ”” Completo di vaolvola automatica di sfogo aria, valvola di scarico, elemento
e — ' Tutti i diametri delle tubazioni indicati negli schemi con la notazione DN.... indicano il diametro nominale ’ 4\J¥* Evaporatore raffreddatore di liquidi defangatore, n°2 termometri e coibentazione classe A DPR 412/93
- Vs 7 = | interno (utile). Il diametro utile dovra quindi essere NON INFERIORE a quello indicato, indipendentemente E1A/B Cv-1 I 13
./ / i/ dal materiale di fabbricazione della tubazione (acciaio, multistrato, rame, materie plastiche ecc...)
/ Y f Salita a quota estradosso "/ PART I CO LARE = D EO L IATO RE CO N M Organo di espansione (triangolo piccolo = alta pressione)
" I 250 It i controsoffitto locale v Sono da prevedersi punti alti con spurgo aria e punti bassi con rubinetti di scarico, opportunamente L E G E N DA S I M BO LI CO MAN D I
r —_—,———————— i 600 x 1997 mm ¥ ufficio 1 | convogliati in pozzetti predisposti mediante tubazioni in PE (<80°C) o acciaio zincato. BY PASS E F I LT RO COAL ESC E NZA E - (UNI'9511-1989, UNI 1861-2000)
| O | 1‘1 \ ’/ % AN Torre evaporativa (scambiatore)
‘ ! / a InoxP 215.13 - B — T Comando manuale
| | it [ o o155 o STAZIONE DI SOLLEVAMENTO j |
| i ) = Zinc ¢1"- 9 mm — Vasca di raccolta torre evaporativa
| | r 1 ' tubazioni a soffitto i Q Servomotore elettrico
\ I | | | ; ;
‘ i ‘ B ‘ | Da colletiore di PEDN32_ ! Piano pavimento finito Essicatore per aria compressa
| | —_ | | a collettore di . A A A _
| | | | centrale ' N L Servomotore elettromagnetico
| H | | | A E .
! ! ! ) ! 3 Comune di Malnate (VA)
I 1 .
} = = S 2 } } F\-\-\-\-\-\-\-’-P\ZB\’E\0/:\-\-\-\-\’\-\-\-\-\-\-\-\-\L\ E DNA Q| o o o o o o \-\-\-\ﬂ\, — } Nl Servocomando elettrotermlco
\ o & 100 \ \ 3 3 ) \ —
: o | p—t— eSS | (omce 1] . EQUIVALENZA DIAMETRI TUBAZIONI ) . REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E
} L } c ‘ Da bacinella raccolta condensa UTA S 9 Comando a membrana (pneumatico)
o ‘ i) Ogni eventuale variazione della tipologia di materiale delle tubazioni previste a progetto dovra essere preventivamente sottoposta dall'impresa alla D.L. sotto forma di tabella di comparazione con equivalenza basata sui -
S R —— J | 2 gni eventuale variazione della tipologia di materi ubazioni previste a progetto dov preventiv p imp L i i comparazi quivalenz ui ¢ RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI
= . ST diametri interni delle tubazioni e dovra essere approvata dalla D.L. prima della posa. E - e i fi
% % scarico poz_zettoﬁ\ S 5 A titolo indicativo, la prima tabella che segue riporta I'equivalenza tra diametri nominali (DN mm /" pollici) e misure di alcune delle tipologie di tubazioni di uso comune. Letto di - al BMS = Contatto ausiliario di finecorsa
" | locale tecnico 2 o La seconda tabella indica invece i materiali delle tubazioni consentiti in funzione del fluido. Tutti i materiali non espressamente consentiti devono intendersi come NON UTILIZZABILI per lo specifico fluido. sabbia @ allarme
o ‘ & o e
. S . s S ‘ i € o e : = D Pulsante
2 1 o2 | \ | PP e o se ADPEDRTT Tubazioni equivalenza materiali (agg. Ac 15/06/2022) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI COMUNE DI MALNATE
: \ 3 ) — — - — '
raccolta meteoriche m I m H T B \ ‘\“.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘. s .‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.“ Qo = scarico meteoriche N i - e i PP-R Acciaic Acciaio Acciaio Acciaio PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA (VARESE)
! o : o R — PL - 01 Diametri Nominali Acciaio UNI EN 10255 Rame |Muitistrato PEAD UNI EN 12201 UN EN 1555 . . . .
3 terrazzo gruppo frigo 1 ; s ' 5 L P ; {palipropllene) INOX AISI | INOX AISI | INOX AISI | INOX AlSI DEOLIATORE STAZIONE DI ® Spla o Iampada luminosa di segnalazwne
: o 1 x 3 R 3 PE/PP.s DN90/SC - 05 SMestis SM 2 PEGD S5 | PRESSFITTING A SALDARE | A SALDARE SOLLEVAMENTO COORDINAMENTO PROGETTUALE . .
L g Griglia raccolta acqua S 4@» — — 5 ‘ = Sleggera SLY o0 z‘"c‘;ﬁu’;m ——— SDR6 PE100 PN1G | PESOPN20 : PESOPN125 | (SDR #1) per | (Elettrouniti) | A SALDARE | (Trafilati (Trafilati o Il Responsabile del Procedimento
I \ J ‘ ss i “:;":;racqm (Fusiotharm) (SDR11) (SDR7,4) (SDR11) GAS UNIEN 10088 - | (Elettrouniti) | SCHEDULA | SCHEDULA A - Chiusino 3+ PROGETTI Srl Arch. Daniela GALLI
HDPE DN110 E‘f"‘é‘é"'“‘“”' e potabile COomimBUDN | THINEN W 03 “s) B - Filtro a coalescenza in spugna poliuretanica alloggiato all'interno di cestello di acciaio inox estraibile corso Re Umberto 48. Torino
= ; : . ¢ | | C - Valvola non ritorno ,
DN o di_min di di di i de : di :de - di |[de : di | de  di de : di | de di D - Pompa i
= i - . E - Livellostato Ing. Antonio PRESICCE
[mm] [ ] [mm] [mm] (mm]. (mm} | fmm]! (mm] | fmm]| (m) | mm]] mm) | imm) (mm} | fmm]| (mm} | (mm] F - Tappi
DN 10 3/8" 132 | 167 w7 | 128 15 ._ e _ 1513 | mses | masazs PROGETTO ARCHITETTONICO
DN1S 1/2" 167 21 181 | 21 |16 15 ; 18/16 1lts | 21341171 | 21241188 DAP STUDIO ESECUTIVO
DNZO0 i 3/4™ 223 | 265 | 265 22.19.6 2219 25,6?522.5 26,67 20,9 SCHEMA DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA - CALDA (ACS) e FREDDA (AF) SCHEMA DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA ﬁ:g: E;ae%lg gﬁg(E:I(_)LI
DN2S 1™ 279 | 333 | 233 28,256 | 2825 ! 334/26,6 3+ PROGETTI s.r.l.
................................................................ 1° BN = iz oploalneiea] s | sn | ome | CALDA (ACS) e FREDDA (AF) 3+ PROGETTI el _
DN32 1"1/4 36,6 ) 3532 532 4216136 Ing. Carlo ROSSI SCALA:
S : e [ T . .
DN40 1"1/2 425 9 : 41,9 | 470 42.39 42:39 48.26:40.9 ‘ Arch. Andrea TOMASI 1:50
DNBO | 2 597 | 531 _ 54-550 ac.aaifu,s 60.33/52,5 ‘ ‘ PROGETTO STRUTTURE FORMATO:
SO PR SN VRN SRR SRS ANV (OO AR (NN NS O s o O o R RO VO e Wi ol VR JOMER VU SO IR | 3+ PROGETTI Srl
DNES5 2"1/2 62,71 753 | 68,9 | 753 | 68,9 0654 90738 | 90738 | 761721 | 761721 | 730366,9 | 7303627 ‘ ‘ | Ing. Diego IERARDI DATA:
DNg0 3" 77,92 ss 809 | 8 809 | 889849 [ 110190 11090 | 110798 | 11090 | 11090 | 829849 | 882849 | 889828 | 88977, BAGNO TIPO \ BAR PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - EGE 26/10/2023
i i i 1015/96,5 | 101,590,1 ‘ ‘ EQ INGEGNERIA - Ghibaudo Cagni Zilioli Associati TITOLO:
DN100 4" 101,6 1081103 125 1081104 | 1081104 | 11431108 | 11431102 ‘ BAGNO TIPO Ing. Andrea CAGNI Impianto Idrico Sanitario e
140 ‘ ‘ PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Scarichi
DN125 5" 128,2 160,131 160/131 | 160] 1413135 | 1413128 ‘ COLLETTI INGEGNERIA Pianta P2
e e et LML s S RS T S Gt St i H i ‘ ‘ Ing. Giorgio COLLETTI
DN150 6 154,06 168.3.161 | 1683 154 Multi 216.11,5 mm - C Multi 216.11,5 mm - C
DNZ00 8“ 20? ‘ GEOLOGO
___________ i L e || wmutieriismm-c Multi 16.11,5 mm - C Dott. geol. Ugo DE LA PIERRE
S e v = = il e | . z 3 ‘ - S
12 309 Utenze ACS \Lavabo ‘ ‘ k J k J
: GIOVANE PROFESSIONISTA
Multi 216.11,5 mm - C ‘ = N
Materiali consentiti in generale in funzione del fluido Q _ Uteriss ACS \\Lavabo/ 3+ PROGETTI Srl
‘ ‘ Lavastoviglie Lavabg cucina Arch. Sara SABIA
Co i o VNN | sty S-Sl | A== | (IR | | > Utenze AF A X X X Multi 16.11,5 mm - C
Acqua refrigerata termovettore [ .S SRR ||| || NN N | R — X X X X X X X X ‘ O COORDlNAMENTO SlCUREZZA |N FASE Dl
Acqua calda / refrigerata termovettore X ‘ ‘ PROGETTAZ'ONE
........... i Ut AF
s o | B T 1 O AR R 3+ PROGETTI Srl
Acqua ditorte evaporativa o XXX XX XXX Ing. Antonio PRESICCE
Acqua glicolala solare termico ‘ ‘
Gas refrigerante ‘ O 6
O
X
....................... 5
X
...... X .. 4
3
Acqua antincendio 20.11.2023 1| REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO
26.10.2023 0 EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO
DATA RV. OGGETTO RED VER CON
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